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15 CONVERSIONE DEL CONTROLLO DI CAPACITA’. 
 
Come già accennato nel capitolo SA-03: ”Controllo di capacità”, la conversione fra le due configurazioni step e 
stepless avviene in modo diverso a seconda che si considerino i modelli SRC-S-255/285/305/785/885/985 di nuova 
concezione e i rimanenti della serie SRC-S. Nei primi modelli infatti è sufficiente cambiare solo una piastrina mentre 
negli altri risulta necessario cambiare il tubo capillare esterno, installare opportuni orefici calibrati e cambiare di 
posizione ad una della tre valvole solenoidi utilizzate nella parzializzazione. Qui di seguito i due tipi di compressori 
della serie SRC-S verranno presi in considerazione separatamente. 
Per quanto riguarda invece i compressori della serie SRC-XS, questi sono caratterizzati da un’unica configurazione, la 
step L2 a tre gradini di capacità (100-75-50%) e di conseguenza per essi non è prevista alcuna conversione. 
 
 
 

 

Attenzione!  
�  tutte le operazioni necessarie per eseguire la conversone devono essere eseguite in assenza di 

pressione all’interno del compressore; 
�  dopo la conversione il refrigerante è ricaricato creando il vuoto all’interno del compressore; 
�  tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conversione del Controllo di Capacità 

Serie SRC-XS e SRC-S - Manuale di Applicazione e manutenzione, Foglio Tecnico  SA1502I – dati soggetti a modifiche 

 

3 

15.1 CONVERSINE DEL CONTROLLO DI CAPACITA’ NEI MODELLI S RC-S-113/133/163/183/213/253/ 
303/353/413/463/503/553/603. 

15.1.1 Conversione del controllo di capacità dalla configurazione a GRADINI (L4) alla INFINITO (LZ) 
Usando l’apposito Kit di conversione (codice 303184) è possibile eseguire la conversione dalla configurazione a 
GRADINI alla  INFINITO. 
Il Kit 303184 è costituito dai seguenti componenti: 
 
1)  n°4 GUARNIZIONI per valvole solenoidi e flangia di copertura, cod. 592731. 
 

                                  
                                      vecchia;                                                                                             nuova; 
 
2) n°1 CAPILLARE completo di dadi e anelli di serraggio, cod. 540684. 

 NOTA: il capillare installato nella versione “LZ” è più piccolo di quello usato nella versione “L4”. 
 

 
3) n°2 ORIFICI CALIBRATI, cod. 540711. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Capillare codice 540684; 

Guarnizione codice 592731 
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Con riferimento alle figure seguenti, la conversione da “L4” a “LZ” si ottiene cambiando la posizione della valvola 
solenoide 16 con la flangia di copertura situata nella posizione 19. Nella configurazione LZ quindi la valvola solenoide 
in questione viene identificata con il numero 19 e non più con 16. E’ inoltre necessario sostituire il tubo capillare già 
installato nel compressore con quello incluso nel kit di conversione. Le istruzioni operative da eseguire sono riportate 
nelle pagine seguenti. 
 
 
 
 

  
                          configurazione L4 (step);                                          configurazione LZ (stepless); 
 
 
 
 
 

 
Configurazione del circuito oleodinamico nella configurazione LZ; 

21: orifici calibrati; 
13: tubo capillare; 

14. 15 e 19: valvole solenoidi. 
 
 
 

 

Flangia di 
copertura 

Valvola 
solenoide 16 

Valvola 
solenoide 19 

Applicare la 
flangia di 
copertura 
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15.1.2 Istruzioni operative per il passaggio dalla configurazione a gradini ad infinito 
1- Rimuovere la valvola solenoide 16 e la flangia di copertura; 
 
2- Al posto della volatola solenoide 16 montare la flangia di copertura interponendovi la guarnizione codice 592731 

(inclusa nel KIT di conversione); 

 
3- Montare la valvola solenoide nella nuova posizione 19 con interposta la guarnizione codice 592731 (inclusa nel 

KIT di conversione); 

 
4- Smontare le valvole solenoidi 14 e 15 e avvitare nella carcassa i due orifici calibrati inclusi nel KIT di conversione; 
 
 

 
 
 
 
 
 

Flangia di 
copertura 

Guarnizione 

Guarnizione 

Valvola 
solenoide 19 

Orefici 
calibrati 
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5- Ricollocare le due valvole solenoidi 14 e 15 nella medesima posizione con interposte le guarnizioni codice 592731; 

 
6- Sostituire il tubo capillare e installare quello con codice 540684 incluso nel KIT conversione; 
 
 

 
 
 

Valvole solenoidi 
14 e 15 

guarnizione 
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15.1.3 Conversione del controllo di capacità dalla configurazione  INFINITO (LZ) a quella a GRADINI (L4) 
Usando l’apposito Kit di conversione (codice 303202) è possibile eseguire la conversione dalla configurazione 
INFINITO a quella a GRADINI. 
Il Kit 303202 è costituito dai seguenti componenti: 
 
1)  n°3 GUARNIZIONI per valvole solenoidi, cod. 592731; 
 

                              
                                         vecchia;                                                                                        nuova; 
 

n°1 GUARNIZIONE per flangia di copertura, cod. 592732. 
 

                               
                                         vecchia                                                                                        nuova 
 
2) n°1 CAPILLARE completo di dadi, cod. 540701; 

NOTA: il capillare installato nella versione “L4” è più grande di quello utilizzato nella versione “LZ”. 
 

 
 
Con riferimento alle figure di pagina seguente, la conversione da “LZ” a “L4” viene realizzata cambiando la posizione 
della valvola solenoide 19 con la flangia di copertura ora situata sulla sommità del compressore a fianco delle altre due 
valvole solenoidi. Nella configurazione L4 quindi la valvola solenoide in questione torna ad essere identificata con il 
numero 16 e la flangia di copertura riassume la sua posizione originaria 19 della configurazione L4. E’ inoltre 
necessario sostituire il tubo capillare già installato nel compressore con quello incluso nel kit di conversione. Le 
istruzioni operative da eseguire sono riportate a pagina seguente. 

Capillare codice 540701 

Guarnizione codice 592731 

Guarnizione codice 592732 
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                       configurazione LZ (stepless);                                          configurazione L4 (step); 
 
 
 
 

 
 

Configurazione del circuito oleodinamico nella configurazione L4; 
13: tubo capillare; 

14. 15 e 16: valvole solenoidi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flangia di 
copertura 

Valvola 
solenoide 16 

Valvola 
solenoide 19 

Flangia di 
copertura 
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15.1.4 Istruzioni operative per il passaggio dalla configurazione  infinito a quella a gradini 
 

1. Rimuovere la valvola solenoide 19 e la flangia di copertura; 
 

2. Al posto della flangia di copertura montare la valvola solenoide, con interposta la guarnizione codice 592731 
(inclusa nel KIT di conversione); 

 
3. Nella posizione 19 montare la flangia di copertura, con interposta la guarnizione codice 592732 (inclusa nel 

KIT di conversione); 

 
4. Rimuovere gli orifizi posizionati sotto le valvole solenoidi 14 e 15 e sostituire le guarnizioni con quelle di 

codice 592731 incluse nel Kit di conversione; 
 

 

 
 

 
 

Valvola 
solenoide 16 

Guarnizione 

Flangia di 
copertura 

Guarnizione 
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5. Ricollocare le due valvole solenoidi 14 e 15 nella stessa posizione di partenza con interposte le guarnizioni 
codice 592731; 

 
6. Cambiare il tubo capillare con quello con codice 540701 incluso nel KIT di conversione; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valvole solenoidi 
14 e 15 

guarnizione 
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15.2 CONVERSIONE DEL CONTROLLO DI CAPACITA’ NEI MODELLI SRC-S-255/285/305/755. 
 
Nei modelli SRC-S-255/285/305/755 le configurazioni step e stepless vengono realizzate semplicemente utilizzando 
due diverse piastrine opportunamente sagomate, le quali permettono di modificare opportunamente la configurazione 
del circuito oleodinamico interno (vedi capitolo SA-03: ‘ Controllo di capacità ‘, paragrafi 3.1.2 e 3.1.4). 
Qui di seguito si riportano i kit di conversione, con i vari componenti, necessari per eseguire la conversione da una 
configurazione all’altra. 
 
KIT DI CONVERSIONE DALLA CONFIGURAZIONE STEP ALLA STEPLESS: Cod. 303559 
 
Componenti: 
·  Cod.: 519423 Piastrina parzializzazione “LZ”; 
·  Cod.: 585918 Schema trasf. parzializzazione “L4”; 
·  Cod.: 592731 Guarnizione valvola solenoide; 
·  Cod.: 592762 Guarnizione valvola solenoide / piastrina parzializzazione; 
·  Cod.: 614566 Spina elastica d=3x8 DIN 7346 UNI 68; 
 
 
KIT DI CONVERSIONE DALLA CONFIGURAZIONE STEPLESS ALLA STEP: Cod. 303558 
 
Componenti: 
·  Cod.: 519422 Piastrina parzializzazione “L4”; 
·  Cod.: 585918 Schema trasf. parzializzazione “L4”; 
·  Cod.: 592731 Guarnizione valvola solenoide screw; 
·  Cod.: 592762 Guarnizione valvola solenoide / piastrina parzializzazione; 
·  Cod.: 614566 Spina elastica d=3x8 DIN 7346 UNI 68; 
 
A pagina seguente si riporta l’istruzione operativa e lo schema di montaggio dei vari componenti necessari per sostituire 
le due piastrine ed eseguire la conversione. 
 
 
 
 

    

 
 

Attenzione: 
�  come si può osservare a pagina seguente, le due piastrine da utilizzare sono caratterizzate 

da un diverso profilo esterno. Esso permette quindi di conoscere in ogni momento il tipo di 
controllo di capacità che si sta realizzando. 
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Per la conversione del compressore 
dalla configurazione di 
parzializzazione a gradini “L4” a 
continua “LZ” si deve sostituire la 
piastrina a cod.519422 con la 
piastrina a cod.519423 e viceversa. 
 
NB.: 
Rispettare il verso corretto di 
installazione dell’elettro-valvola, 
osservando gli abbinamenti spina 
piastrina/foro carcassa e della spina 
elettro-valvola/foro piastrina di 
orientamento. 

 

Piastrine per la 
conversione “L4-LZ ” 
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Posizione della piastrina: so tto la 
valvola solenoide (16);  

Foro per spina lato elettro-valvola 

Foro per spina lato elettro-valvola 
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15.3 CONVERSIONE DEL CONTROLLO DI CAPACITA’ NEI MODELLI SRC-S-785/885/985 

 
Piastra L4 Piastra LZ 
 

 
 
 
Per la conversione del compressore dalla configurazione di parzializzazione a gradini “L4” a 
continua “LZ” si deve sostituire la piastra a cod. 592833  con la piastra  cod. 592832  e 
viceversa. 

 
 


